
FŐBB TULAJDONSÁGOK:

• Hordozható kivitel

• Érintőképernyős kijelző

• Beépített RFID kártyaolvasó

• Suprema ujjlenyomat-olvasó

• Vezeték nélküli kommunikáció

• Önálló működés

• 99 egyedi jogcím

• 1 000 000 esemény tárolása

HORDOZHATÓ KIVITEL

Alkalmazottai munkaidejét megbízhatóan követ-
heti ellenőrzőpontok kiépítése nélkül is. Dolgozói 
bárhol, bármikor regisztrálhatják érkezésüket, 
távozásukat vagy bármilyen egyéb tevékenységü-
ket akár folyamatos internetkapcsolat nélkül is.

BIOMETRIKUS AZONOSÍTÁS

Bizonyos munkakörök esetén elvárt a fokozott 
biztonság, az adatok hatékony védelme. A világ 
vezető ujjlenyomat-olvasó szenzor gyártója, a 
Suprema érzékelői biztosítják a terminál meg-
bízható működését.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Ideális választás kivitelező vagy mezőgazdasági 
tevékenységet végző cégek számára, fokozottan 
védett területeken, illetve vendéglátóhelyeken. 
A kártyák használatának kiváltása mellett fontos 
szempont lehet a biztonság növelése is.

IRODAI HASZNÁLAT

Vállalati környezetben is előnyös lehet a vezeték 
nélküli kommunikáció. Esztétikus megjelenése és 
egyszerű telepíthetősége miatt irodaházakba is 
tökéletes választás.

Az eszköz könnyedén rögzíthető fali konzolra, 
és a Wi-Fi hálózatra kapcsolódva valós időben 
továbbítja a munkaidő adatokat.   

MUNKAIDŐ ADATOK VISSZAJELZÉSE

A dolgozó azonosítja magát kártyája vagy ujjle-
nyomata segítségével. Ebben a pillanatban meg-
jelennek számára a kiválasztható jogcímek és 
munkaidő adatai. Például az érkezés időpontja, 
munkaidő egyenlege, szünetei, ledolgozott ideje 
vagy egyéb olyan információk, melyeket előzete-
sen beállítottunk a Predor szoftverben.
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PRAKTIKUS CSUKLÓPÁNT

A készülék könnyebb hordozhatósága érdekében 
a hátoldalon egy párnázott pánt található.

FALRA IS SZERELHETŐ

A készülékhez külön vásárolható falikonzol segít-
ségével akár fali terminálként is használható.

FIZIKAI PARAMÉTEREK

Méret: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 x 160 x 30 mm
Kijelző:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8” érintőkijelző, 1280x800-as felbontás
Burkolat:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Műanyag

BEÉPÍTETT PERIFÉRIÁK

Kártyaolvasó:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ISO14443 Type A/B, Mifare®, ISO18092
Ujjlenyomat-olvasó: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suprema, optikai (ANSI 378, ISO/IEC 19794)
Előlapi kamera: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Megapixel, fix fókusz

KÖRNYEZETI PARAMÉTEREK

Működési hőmérséklet: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -5-45°C 
Működési páratartalom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-90%
Tárolási hőmérséklet:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -25-60°C
Tárolási páratartalom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-90% 

ELEKTRONIKAI PARAMÉTEREK

Tápfeszültség: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5V DC / 2A 
Akkumulátor:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . beépített, nem cserélhető Li-Ion (8540 mAh, 3.8V)
Hálózat:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4 GHz Wi-Fi


