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NAGYBIZTONSÁGÚ USB KÁRTYAOLVASÓ

A Predor Smart-USB kártyaolvasó a legmoder-
nebb titkosítási algoritmusokkal képes dolgozni, 
széles körben kompatibilis az RFId chip-ekkel .

A multi platformnak köszönhetően minden Predor 
rendszerben készen áll az RFId kártyák kezelésé-
re a megkövetelt biztonsági szint mellett .

VANDÁLBIZTOS

A Predor Smart-USB kártyaolvasót úgy tervezték, 
hogy ellenálljon a mechanikai igénybevételeknek .

Ütésállósága a maximális IK-10-es eredményt 
érte el és mindemellett vízálló burkolattal ellá-
tott, így mindig rendelkezésre áll a legextrémebb 
környezetben is .

EGYSZERŰ PROGRAMOZÁS

A Predor szakemberei minden egyes rendszerhez 
egyedi installer kártyát készítenek, ez a kártya 
tárolja a titkosítási kulcsot és a rendszer műkö-
déséhez szükséges összes paramétert . Az USB 
olvasó paramétereit egy mozdulattal beállíthatja 
az installer kártya olvastatásával .

TESTRESZABHATÓ MŰKÖDÉS

A LEd színek 360 színárnyalat közül választha-
tók és a visszajelzések az egyedi igények szerint 
konfi gurálhatók .
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MŰSZAKI AdAtoK
Működési frekvencia / szabvány  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .13 .56 MHz / ISo14443 types A & B, ISo18092 (NFC)
Chip kompatibilitás  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . MIFARE Ultralight® & Ultralight® C, MIFARE® Classic & C Classic EV1, 

MIFARE Plus, dESFire® EV & EV2, NFC, CPS 3
Funkciók  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Mifare Classic sorszám / Mifare titkosított szektor és sorszám
olvasási távolság  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Max . 8 cm MIFARE® Classic kártyákkal  

Max . 6 cm MIFARE® Plus és dESFire kártyákkal
Kommunikációs interfész  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .USB
Led visszajelzés   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2 RGB LEd
Hang visszajelzés  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Beépített zümmer
Anyaga  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .ABS-PC-UL-V0
Méretek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .107 x 80 x 26 mm (ma x szé x mé)
Működési hőmérséklet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .- 20–70°C
Mechanikai védelem  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .IK10
Vízálló kivitel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .igen
Minősítés  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .CE

HASZNáLAt
A Predor Smart-USB kártyaolvasót közvetlenül a kezelő PC-hez kell csatlakoztatni egy USB porton keresztül .


